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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial Producto Familia Referencia Caracteristicas Planta de Fabricación

3M Terminales de media tensión

Terminales de media 

tensión

QTII: 5621, 5622, 5623, 5624, 

5625, 5632, 5633, 5635, 

5636, 5637, 5641, 5642, 

5643, 5644, 5646, 5647, 

5648, 5649, 4604,

4605, 5651, 5652, 5653, 

5654, 5601, 5602, 5603, 

5604, 5605, 5606, 5607, 

5608, 5681, 5682, 5683, 

5684, 5671, 5672, 5691,

5692, 5693, 5694, 5696, 

5697, 5698

Voltaje,            color, temperatura         de 

operación, resistencia         anti- tracking, 

resistencia al ozono, resistencia rayos                  

UV, resistencia dieléctrica,     control de 

campo, material, resistencia polución, 

diámetro sobre el aislamiento,        tipo interior 

o exterior, hidrofobicidad, BIL

3M  Company  New  Ulm Plant 1700 N. 

Minnesota Street         New         Ulm 

Minnesota 56073 USA

3M Terminales de media tensión
Terminales de media 

tensión

QTIII:7622-T-110, 7624-T-110, 

7625-T-110, 7626-T-110, 

7692-S-4, 7693-S-4, 7694-S-4, 

7695-S-4, 7696-S-4, 7664-S-8, 

7665-S-8, 7666-S-8, 7642-T- 

110, 7644-T-110, 7645-T-110, 

7646-T-110, 7653-T-150, 

7655-T-150, 7656-T-150, 

7642-S-2, 7652-S-4, 7653-S-4, 

7654-S-4, 7655-S-4, 7656-S-4, 

7663-S-8, 7664-S-8, 7665-S-8, 

7666-S-8, 7642-S-INV-2, 7653-

S-INV-4, 7655-S-INV-4, 7656- 

S-INV-4, 7620-T-95, 7621-T- 

95, 7622-T-95, 7624-T-95, 

7693-T-150, 7695-T-150, 

7696-T-150, 7620-S-2, 7621-S- 

2, 7622-S-2, 7683-S-8, 7684- 

S-8, 7685-S-8, 7686-S-8, 7622-

S-INV-2, 7693-S-INV-4, 7695-S-

INV-4, 7696-S-INV-4 

Voltaje,            color, temperatura         de 

operación, resistencia         anti- tracking, 

resistencia al ozono, resistencia rayos                  

UV, resistencia dieléctrica,     control de 

campo, material, resistencia polución, 

diámetro sobre el aislamiento,        tipo interior 

o exterior, hidrofobicidad, BIL

3M  Company  New  Ulm Plant 1700 N. 

Minnesota Street         New         Ulm 

Minnesota 56073 USA
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