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ORGANISMO DE

CERTIFICACION
El organismo de certificacion QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente

informacion:

Producto: Conectores

Descripcidn Cualitativa del Conectores para sistemas de puesta a tierra
producto:

Referente reglamentario: Numeral 20.12 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolucién 90708 de 30 de
agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energia.

La certificacion otorgada esta sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 13 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser
reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento 2013-07-24 Fechas limite de finalizacion de auditorias de seguimiento
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0762 Fecha de Renovacion 2022-08-23
Av. Marginal, 680 - Centro - Orlandia/SP -Brasil

Aspecto

Descripcion

Producto

Conectores

Descripcidn cualitativa de
producto

Conectores para sistemas de puesta a tierra

Documento normativo de
apoyo (RETIE Numeral

NTC 2206:2001y UL 467:2013

33.1.e)

Fabricante Intelli- IndUstria de Terminais Elétricos Ltda.

Planta fabricante Avenida Marginal, 680 Orlandia — SP CEP: 14620-000. Brasil
Marca Intelli

Referencias

Ver Referencias particulares

Conector tipo compresion - Cufia - Transversal - grapa de tierra doble -

Tipos . -
terminal de presién

Exclusiones Ninguna

Usos En sistema de puesta a tierra

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA

@ servicioalcliente@qcert.com.co o (574) 4448087 - 301 790 90 20 qcer*.com.co
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No de certificado 0762 Fecha de Renovacion 2022-08-23
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REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM REFERENCIA DESCRIPCION
1 SACG 1258-35 Conector de compresion en aleacion de cobre para varilla-cable, varilla diametro nominal 1/2”-5/8” y cable 16-35mm? (6-2AWG)
2 SACG 1258-70 Conector de compresion en aleacidn de cobre para varilla-cable, varilla diametro nominal 1/2”-5/8” y cable 50-70mm? (1/0-2/0AWG)
3 SACG 1258-150 Conector de compresidn en aleacidn de cobre para varilla-cable, varilla diametro nominal 1/2”-5/8” y cable 95-150mm? (3/0-250AWG)
4 SACG 5834-35 Conector de compresidon en aleacion de cobre para varilla-cable, varilla diametro nominal 5/8”-3/4” y cable 16-35mm? (6-2AWG)
5 SACG 5834-70 Conector de compresidn en aleacidn de cobre para varilla-cable, varilla diametro nominal 5/8”-3/4” y cable 50-70mm? (1/0-2/0AWG)
6 SACG 5834-150 Conector de compresidn en aleacidn de cobre para varilla-cable, varilla diametro nominal 5/8”-3/4” y cable 95-150mm? (3/0-250AWG)
7 CCO 25-25 Conector de compresidn en aleacidn de cobre cable-cable, conductor principal 10-25mm? (8-4AWG) y conductor derivacion 10-25mm? (8-4AWG)
8 CCO50-50 Conector de compresidn en aleacidn de cobre cable-cable, conductor principal 16-50mm? (6-1/0AWG) y conductor derivacion 16-50mm? (6-1/0AWG)
9 CCO50-35 Conector de compresién en aleacidn de cobre cable-cable, conductor principal 50-35mm? (2-1/0AWG) y conductor derivacion 35-25mm? (4-2AWG)

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA
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10 CCO70-70 Conector de compresidn en aleacion de cobre cable-cable, conductor principal 16-70mm? (6-2/0AWG) y conductor derivacién 16-70mm? (6-2/0AWG)

11 SACC70-70 Conector de compresidn en aleacion de cobre cable-cable, conductor principal 35-70mm? (2-2/0AWG) y conductor derivacién 16-70mm? (6-2/0AWG)

12 SACC 120 - 120 Conector de compresién en aleacidn de cobre cable-cable, conductor principal 95-120mm? (3/0-250AWG/MCM) y conductor derivacién 95-120mm?

i (3/0-250AWG/MCM)

13 GPB-44—1 Conector paralelo de bronce, cable principal 16-50mm? (6-1/0AWG) e derivacién 16-50mm? (6-1/0AWG), con accesorios (1) tornillo / tuerca / arandela
i de presién en bronce silicio

14 GPB-49—1 Conector paralelo de bronce, cable principal 6-70mm? (10-2/0AWG) e derivacién 6-70mm? (10-2/0AWG), con accesorios (1) tornillo / tuerca / arandela
i de presidn en bronce silicio

15 GPB-60—2 Conector paralelo de bronce, cable principal 16-120mm? (6-4/0AWG) e derivacién 16-120mm? (6-4/0AWG), con accesorios (2) tornillos / tuercas /
) arandelas de presion en bronce silicio

16 GPB-69—2 Conector paralelo de bronce, cable principal 35-150mm? (2-300AWG/MCM) e derivacién 35-150mm? (2-300AWG/MCM), con accesorios (2) tornillos /
) tuercas / arandelas de presién en bronce silicio

17 GPB-88—3 Conector paralelo de bronce, cable principal 120-240mm? (4/0-500AWG/MCM) e derivacién 120-240mm? (4/0-500AWG/MCM), con accesorios (3)
) tornillos / tuercas / arandelas de presion en bronce silicio

18 GPB- 1043 Conector paralelo de bronce, cable principal 150-400mm? (300-800AWG/MCM) e derivaciéon 150-400mm? (300-800AWG/MCM), con accesorios (3)
) tornillos / tuercas / arandelas de presion en bronce silicio

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA
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19 GTDB-8-4 Grapa tierra doble de bronce, un cable, 10-25mm2 (8-4AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
20 GTDB-4-2/0 Grapa tierra doble de bronce, un cable, 16-70mm2 (4-2/0AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
21 GTDB -2/0 - 250 Grapa tierra doble de bronce, un cable, 70-120mm?2 (2/0-250AWG/MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
22 GTDB - 300 - 500 Grapa tierra doble de bronce, un cable, 150-240mm2 (300-500mcm), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
23 GTDB2C-8-4 Grapa tierra doble de bronce, dos cables, 10-25mm?2 (8-4AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
24 GTDB2C-4-2/0 Grapa tierra doble de bronce, dos cables, 16-70mm?2 (4-2/0AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
25 GTDB2C-2/0 - 250 Grapa tierra doble de bronce, dos cables, 70-120mm2 (2/0-250AWG/MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
26 GTDB2C - 300 - 500 Grapa tierra doble de bronce, dos cables, 150-240mm2 (300-500mcm), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
27 GTSB-8-4 Grapa tierra simple de bronce, un cable, 10-25mm2 (8-4AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
28 GTSB-4-2/0 Grapa tierra simple de bronce, un cable, 16-70mm?2 (4-2/0AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio
29 GTSB -2/0 - 250 Grapa tierra simple de bronce, un cable, 70-120mm2 (2/0-250AWG/MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA
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30 GTSB - 300 - 500 Grapa tierra simple de bronce, un cable, 150-240mm2 (300-500mcm), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio

31 GTSB2C-8-4 Grapa tierra simple de bronce, dos cables, 10-25mm?2 (8-4AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio

32 GTSB2C-4-2/0 Grapa tierra simple de bronce, dos cables, 16-70mm?2 (4-2/0AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio

33 GTSB2C-2/0 - 250 Grapa tierra simple de bronce, dos cables, 70-120mm2 (2/0-250AWG/MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en bronce silicio

34 TH-58 Grapa de puesta a tierra para varilla-cable, en aleacion de cobre,varilla diametro nominal 5/8” e cable 10-50mm? (8-1/0AWG), con tornillo en acero
) galvanizado eletrolitica

35 TH-58-R Grapa de puesta a tierra para varilla-cable, en bronce,varilla diametro nominal 5/8” e cable 10-50mm? (8-1/0AWG), con tornillo en bronce silicio

36 TH-34 Grapa de puesta a tierra para varilla-cable, en aleacion de cobre,varilla diametro nominal 3/4” e cable 10-50mm? (8-1/0AWG), con tornillo en acero
) galvanizado eletrolitica.

37 TH-34-R Grapa de puesta a tierra para varilla-cable, en bronce,varilla diametro nominal 3/4” e cable 10-50mm? (8-1/0AWG), con tornillo en bronce silicio

ag THA1 Grapa de puesta a tierra para varilla-cable, en aleacidon de cobre,varilla diametro nominal 1” e cable 10-50mm? (8-1/0AWG), con tornillo en acero
} galvanizado eletrolitica.

39 TH-1-R Grapa de puesta a tierra para varilla-cable, en bronce,varilla diametro nominal 1” e cable 10-50mm? (8-1/0AWG), con tornillo en bronce silicio

40 CCA-12-35 Conector cufia para puesta a tierra varilla-cable, en aleacién de cobre estafiado, varilla nominal 1/2” e cable 25-35mm? (4-2AWG)

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA
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ITEM REFERENCIA DESCRIPCION
41 CCA-58-35 Conector cufia para puesta a tierra varilla-cable, en aleacién de cobre estafiado, varilla nominal 5/8” e cable 10-35mm? (8-2AWG)
42 CCA-58-25 Conector cufia para puesta a tierra varilla-cable, en aleacién de cobre estafiado, varilla nominal 5/8” e cable 6-25mm? (10-4AWG)
Conector cufia transversal varilla/cable, cuerpo acero inox o cobre electrolitico y cufia cobre eletrolitico, varilla nominal 5/8” y cable 25-35mm? (4-
43 CAT-58-35
2AWG)
Conector cufia transversal varilla/cable, cuerpo acero inox o cobre electrolitico y cufia cobre eletrolitico, varilla nominal 5/8” y cable 10-16mm? (8-
44 CAT-58-16
6AWG)
45 CAT-58-50 Conector cufia transversal varilla/cable, cuerpo acero inox o cobre electrolitico y cufia cobre eletrolitico, varilla nominal 5/8” y cable 50mm? (1/0WG)
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 1/2”, un cable de rango 10-25mm2 (8 -4 AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela
46 GTDU 1/4” IPS 8-4 o
en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 1/2”, un cable de rango 16-70mm (4- 2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela
47 GTDU 1/4” IPS 4-2/0 o
en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 5/8”-3/4”, un cable de rango 10-25mm (4-8 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
48 GTDU 3/8” IPS 8-4 e
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 5/8”-3/4”, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
49 GTDU 3/8” IPS 4-2/0 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 5/8”-3/4”, un cable de rango 70-120mm (4-8 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
50 GTDU 3/8” IPS 2/0-250 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 5/8”-3/4”, un cable de rango 150-240mm (300-500MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
51 GTDU 3/8” IPS 300-500

arandela en bronce silicio

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA
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Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 7/8”-1”, un cable de rango 10-25mm (4-8 AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela
52 GTDU 1/2”-3/4” IPS 8-4 o
en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 7/8”-1”, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
53 GTDU 1/2”-3/4” IPS 4-2/0 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 7/8”-1”, un cable de rango 70-120mm (2/0-250 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
54 GTDU 1/2”-3/4” IPS 2/0-250 S
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 7/8”-1”, un cable de rango 150-240mm (300-500 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
55 GTDU 1/2”-3/4” IPS 300-500 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, un cable de rango 10-25mm (8-4 MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en
56 GTDU 1” IPS 8-4 e
bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela
57 GTDU 1” IPS 4-2/0 o
en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, un cable de rango 70-120mm (2/0-250 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
58 GTDU 1” IPS 2/0-250 e
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, un cable de rango 150-250mm (300-500 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
59 GTDU 1” IPS 300-500 .
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1.1/4”, un cable de rango 70-120mm (2/0-250 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
60 GTDU 1.1/4” IPS 2/0-250 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1.1/2”, un cable de rango 10-25mm (8-4 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
61 GTDU 1.1/2” IPS 8-4 e
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1.1/2”, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
62 GTDU 1.1/2” IPS 4-2/0

arandela en bronce silicio

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA
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Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1.1/2”, un cable de rango 70-120mm (2/0-250 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
63 GTDU 1.1/2” IPS 2/0-250 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 2”, un cable de rango 10-25mm (8-4 MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en
64 GTDU 2” IPS 8-4 o
bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 2”, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela
65 GTDU 2” IPS 4-2/0 .
en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 2”, un cable de rango 70-120mm (2/0-250 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
66 GTDU 2” IPS 2/0-250 e
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 2”, un cable de rango 150-250mm (300-500 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
67 GTDU 2” IPS 300-500 O
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 2.1/2”, un cable de rango 10-25mm (8-4 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
68 GTDU 2.1/2” IPS 8-4 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 2.1/2”, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
69 GTDU 2.1/2” IPS 4-2/0 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 2.1/2”, un cable de rango 70-120mm (2/0-250 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
70 GTDU 2.1/2” IPS 2/0-250 S
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 2.1/2”, un cable de rango 150-240mm (300-500 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
71 GTDU 2.1/2” IPS 300-500 S
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 3”, un cable de rango 10-25mm (8-4 MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en
72 GTDU 3” IPS 8-4 e
bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 3”, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela
73 GTDU 3” IPS 4-2/0

en bronce silicio

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA
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Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 3”, un cable de rango 70-120mm (2/0-250 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
74 GTDU 3” IPS 2/0-250 gl
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 3.1/2”, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
75 GTDU 3.1/2” IPS 4-2/0 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 4”, un cable de rango 10-25mm (8-4 MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en
76 GTDU 4” IPS 8-4 o
bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 4”, un cable de rango 16-70mm (4-2/0 MCM), con accesorios tornillo / tuerca / arandela
77 GTDU 4” IPS 4-2/0 o
en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 4”, un cable de rango 70-120mm (2/0-250 MCM), con accesorios tornillo / tuerca /
78 GTDU 4” IPS 2/0-250 e
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 1/2”, dos cables de rango 16-70mm (4- 2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
79 GTDU2C 1/4” IPS 4-2/0 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 5/8”-3/4”, dos cables de rango 10-25mm (4-8 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
80 GTDU2C 3/8” IPS 8-4 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 5/8”-3/4”, dos cables de rango 16-70mm (4-2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
81 GTDU2C 3/8” IPS 4-2/0 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 5/8”-3/4”, dos cables de rango 70-120mm (4-8 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
82 GTDU2C 3/8” IPS 2/0-250 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 5/8”-3/4”, dos cables de rango 150-240mm (300-500MCM), con accesorios tornillo / tuerca
83 GTDU2C 3/8” IPS 300-500 o
/ arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 7/8”-1”, dos cables de rango 16-70mm (4-2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
84 GTDU2C1/2”-3/4” IPS 4-2/0

arandela en bronce silicio
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Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en varilla de 7/8”-1”, dos cables de rango 70-120mm (2/0-250 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
85 GTDU2C 1/2”-3/4” IPS 2/0-250 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, dos cables de rango 16-70mm (4- 2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
86 GTDU2C 1” IPS 4-2/0 .
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1/2” - 3/4”, dos cables de rango 70-120mm (2/0 -250 AWG), con accesorios tornillo /
87 GTDU2C 1” IPS 2/0-250 o
tuerca / arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1/2”-3/4”, dos cables de rango 16-70mm (4- 2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
88 GTDU2C 1.1/2” IPS 4-2/0 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, dos cables de rango 16-70mm (4- 2/0 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
89 GTDU2C 2” IPS 4-2/0 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, dos cables de rango 70-120mm (2/0-250 mcm), con accesorios tornillo / tuerca /
90 GTDU2C 2” IPS 2/0-250 S
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, dos cables de rango 70-120mm (2/0-250 mcm), con accesorios tornillo / tuerca /
91 GTDU2C 2.1/2” IPS 2/0-250 S
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1”7, dos cables de rango 8-4mm (8-4 AWG), con accesorios tornillo / tuerca / arandela en
92 GTDU2C 3” IPS 8-4 o
bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1.1/4”, dos cables de rango 70-120mm (2/0- 250 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
93 GTDU2C 3” IPS 2/0-250 o
arandela en bronce silicio
Grapa tierra doble de bronce con tornillo U, uso en tuberia de 1.1/2”, dos cables de rango 10-25mm (8-4 AWG), con accesorios tornillo / tuerca /
94 GTDU2C4” IPS 8-4 e
arandela en bronce silicio
95 PF-10 Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 6-8AWG e derivacion 6-16AWG
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96 PF-16 Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 6-8AWG e derivacion 6-14AWG
97 PF-25 Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 4-6AWG e derivacion 4-14AWG
98 PF-35 Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 2-6AWG e derivacion 2-14AWG
Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 1/0-2AWG e derivacion 1/0-
99 PF - 50
14AWG
Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 2/0-1AWG e derivacion 2/0-
100 PF-70
14AWG
Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 3/0-2/0AWG e derivacion 3/0-
101 PF - 95
8AWG
102 PE - 120 Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 250-4/0AWG/MCM e
i derivacion 250-8AWG/MCM
103 PE - 150 Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 300AWG/MCM e derivacion
i 300-8AWG/MCM
Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 350MCM e derivacion 350-
104 PF - 185
10AWG/MCM
105 PE - 240 Conector perno partido, cuerpo en cobre electrolitico y tuerca + separador en bronce, conductor principal 500MCM e derivacion 500-
2/0AWG/MCM
106 PEB - 10 Conector perno partido bimetalico, cuerpo en cobre electrolitico estafiadoy tuerca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 6-8AWG y conductor derivacion 6-14AWG

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA

@ servicioalcliente@qcert.com.co o (574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qcerf.com.co

GRGANESMO OF
cEmtiricacion U




ANEXO CERTIFICADO

ORGANISMO DF
CERTIFICACION

Pagina12de 13

No de certificado 0762 Fecha de Renovacion 2022-08-23
Direccion Av. Marginal, 680 - Centro - Orlandia/SP -Brasil

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM REFERENCIA DESCRIPCION
107 PFB - 16 Conector perno partido bimetalico, cuerpg ep cobre electrolitico estaﬁadc? y t.uerca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 6-8AWG y conductor derivacion 6-10AWG
108 PEB - 25 Conector perno partido bimetalico, cuerpg ep cobre electrolitico estaﬁadc? y t.uerca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 4-6AWG y conductor derivacion 4-10AWG
109 PEB - 35 Conector perno partido bimetalico, cuerpg ep cobre electrolitico estaﬁadc? y t.uerca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 2-6AWG y conductor derivacion 2-14AWG
110 PEB - 50 Conector perno partido bimetalico, cue'rpo' en cobre electrolitico estaﬁadc? y t'uerca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 1/0-2AWG y conductor derivacion 1/0-10AWG
111 PEB - 70 Conector perno partido bimetalico, cuer'po'en cobre electrolitico estaﬁado.y tyerca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 2/0-1AWG y conductor derivacion 2/0-8AWG
112 PEB - 95 Conector perno partido bimetalico, cugrpg en cobre electrolitico estaﬁadoY tugrca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 3/0-2/0AWG y conductor derivacion 3/0-8AWG
113 PEB - 120 Conector perno partido bimetali'co,'cuerpo en cobre electrolitico estaﬁadoY tugrca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 250-4/0AWG/MCM y conductor derivacion 250-8AWG/MCM
114 PEB - 150 Conector perno partido bimetalicq, CL.Jerpo en cobre electrolitico estaﬁadf) y 'Fuerca +separadores en bronce, estafiado conductor
principal 300AWG/MCM y conductor derivacion 300-6AWG/MCM
115 PEB - 185 Conector perno partido bimetalico, c.uerpo en cobre electrolitico estaﬁadg y tuerca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 350MCM y conductor derivacion 350-10AWG/MCM
116 PEB - 240 Conector perno partido bimetalicg, cyerpo en cobre electrolitico estaﬁa'doY tuerca + separadores en bronce estafiado, conductor
principal 500-400MCM vy conductor derivacion 500-2/0AWG/MCM
117 PET - 70 Conector perno partido transversal, en aleacion de cobre estafiado, conductor 16-70mm? (6-2/0AWG), hueco vertifical — barra acero 5/16”
y 3/8” o conductor 50-70mm? (1/0-2/0AWG)
118 TP-1-4B TERMINAL DE PRESION PARA PUESTA A TIERRA BRONCE SIMPLE 1 - 4 AWG/MCM
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119 TP-4-6 B TERMINAL DE PRESION PARA PUESTA A TIERRA BRONCE SIMPLE 4 - 6 AWG/MCM
120 TP-1/0-4/0 B TERMINAL DE PRESION PARA PUESTA A TIERRA BRONCE SIMPLE 1/0 - 4/0 AWG/MCM
121 TP-250-350 B TERMINAL DE PRESION PARA PUESTA A TIERRA BRONCE SIMPLE 250 - 350 AWG/MCM
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