No. de Certificado PG
1 36 1 ACREDITADO
QCERT - e e

o e
INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A. - ISCS.A.
NIT. 811.039.929-8

CERTIFICACION TIPO MARCA DE CONFORMIDAD (ESQUEMA 5)

El organismo de certificacion QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo

ORGANISMO DE con la siguiente informacion:

CERTIFICACION

Producto: Interruptores automaticos en baja tensién.
Referencia: Ver referencias especificas en anexo del certificado.

Documento normativo: Numeral 20.16.2 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
Resolucion 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energia

La certificacion otorgada esta sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se
establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a éste certificado se entrega un documento que contiene 6 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos |
certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co

. Fecha Otorgamiento: 2016-01-14
Fecha Renovacidn: 2019-02-13
Fecha Vencimiento: 2022-02-12

Gerente

Este documento es exclusivo del titular.

La Calidad es

Direccion: km 17 Via Las Palmas Parque Tecnologice Manantiales. Edificio Qubox, Envigado - Colombia - Correo: tageey Tel.;+ (574) 444 80 87 n ueStrO SF IO.
qcert.com.co




INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A. — ISC 5.A.

ANEXO DE CERTIFICADO NUMERO 1361

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2016-01-14
FECHA DE RENOVACION: 2019-02-13
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-02-12

ORGANISMO DE
CERTIFICACION

Paginalde®
Calle 25 A N° 43B-69, Medellin - Colombia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aspecto Descripcidn
Producto Interruptores Automaticos en baja tension
Reglamento| Numeral 20.16.2. Del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
Resolucidn 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energia.
Marca CHINT
Fabricante Zhejiang Chint Electric Co, Ltd.

Planta de produccién

N® 1 Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang
Province P.R. China. ZIP 325603

Familias

Serie NM1 y NXM

Referencias
particulares

Ver listado de referencias especificas

Configuracién

De Corriente fija en caja moldeada

Tensiéon nominal

Hasta 690V

Frecuencia nominal

60 Hz

Corriente nominal

Desde 10 a hasta 1250 A

No de polos

2, 3 0 4 seglin referencia

Categoria de empleo

A

Exclusiones (¥*)

Ninguna

Usos

Sistemas de proteccidn circuitos en redes eléctricas
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LISTADO DE REFERENCIAS ESPECIFICOS

FAMILIA/SERIE NM1
Vaiaetbn de i Polos Poder de corte
Referencia s Corriente Nominal (A) (segiin lcu (kA RMS)
referencia) (220/230/240V)
10A 32A
16A 40A
NM1-635/2X00 X: modelo
; 20A 50A 2P, 3P 20kA
NM1-635/3X00 disparador 25A GOA
30A 63A
10A 32A
X: modelo 16A 40A
ﬂm;:g::ﬁigg disparador 20A 50A 3P, 4P 42kA
Y: Tipo de neutro 25A 60A
30A 63A
16A 60A
20A el
NM1-1255/2X00 X: modelo 25A 75A
NM1-1255/3X00 disparador 30A 30A 2P, 3P, 4P 42kA
NM1-1255/4X0Y |Y: Tipo de neutro 32A 100A
494 125A
50A
16A 60A
20A 63A
NM1-125H,/2X00 X: modelo 25A 75
NM1-125H/3X00 disparador 30A 80A 2P, 3P, 4P 65kA
NM1-125H/4X0Y |Y: Tipo de neutro 32A 100A
408 125A
S50A
16A
NM1-125R/2X00 20A 222
NM1-125R/3X00 X: modelo 25A 75A
NM1-125R/4X0Y disparador 30A 30A 2P, 3P, 4P 85kA
Y: Tipo de neutro 32A 100A
AN 125A
50A
NM1-250S/2X00 100A 175A
NM1-2505/3X00 X: modelo 125A 180A
NM1-2505/4X0Y disparador 140A 200A 2P, 3P, 4P 42kA
Y: Tipo de neutro 150A 225A
160A 250A
NM1-250H/2X00 X: modelo 100A 175A
NM1-250H/3X00 disparador 125A 180A 28, 3P, 3P B3kA
Q Acngmoo | 0 KM 17 VIA LAS PALMAS, PARGUE TECHOLOGICO MANANTIALES. ERIFICIO QUBOX, ENVIGADD ANTIOQUIA
mc l @ servicioalclienta@qcert.com.co o (574) 444 BO 87 - 201 750 90 20 qCEI’"’.COTﬂ.CO

ISO/IEC 17045:2012
11-CPR-003



ANEXO DE CERTIFICADO NUMERO 1361

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2016-01-14
FECHA DE RENOVACION: 2019-02-13
FECHA DE VENCIMIENTO: 2022-02-12

ORGANISMOD

DE
CERTIFICACION

INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A. - ISC S.A. Pégina 3 de 6
Calle 25 A N° 43B-69, Medellin - Colombia
NM1-250H/4X0Y |Y: Tipo de neutro 140A 200A
150A 225A
160A 250A
100A 175A
NM1-250R/2X00 X: modelo 125A 180A
NM1-250R/3X00 disparador 140A 200A 2P, 3P, 4P 85kA
NM1-250R/4X0Y |Y: Tipo de neutro 150A 225A
160A 250A
X: modelo 225A 315A
- 3X00
mmi_:gg:;4xoy disparador 250A 350A 3P, 4P 50kA
Y: Tipo de neutro 300A 400A
X: modelo 225A 315A
- 00
Emijggﬁﬁiov disparador 250A 350A 3P, 4P 85kA
Y: Tipo de neutro 300A 400A
X: modelo 225A 315A
1-400R
:ml_ngﬁigs disparador 250A 350A 3P, 4P 100kA
Y: Tipo de neutro 300A 400A
X: modelo
NM1-630S/3X00 . 400A 500A
NM1-630s/axoy | _disparador 450A 630A 3F, 4P S0A
Y: Tipo de neutro
X: modelo
NM1-630H/3X00 ) A400A 500A
NM1-630H/4xoy | _disparador 450A 630A R4 EaA
Y: Tipo de neutro
X: modelo
NM1-630R/3X00 - 400A 500A
NM1-630R/axoy | _disparador 450A 630A 3P, 4P 100kA
Y: Tipo de neutro
X: modelo
NM1-800H/3X00 . 630A
NM1-800H/4X0Y clilsparador A 800A 3P, 4P 85kA
Y: Tipo de neutro
X: modelo
NM1-800R/3X00 . 630A
NM1-800R/4X0Y c'ilsparador 200A 800A 3P, 4P 100kA
Y: Tipo de neutro
700A
NM1- X: modelo 1000A
; 800A 3P 85kA
1250H/3X00 disparador 900A 1250A
FAMILIA/SERIE NXM-63S, NXM-63H
; Variacion de . . # Polos (segtn Poder de Corte
Referencia Refereiicis Corriente nominal (A) Hefereicla) (kA RMS)
10A 32A lcu: 25KkA ( tipo
=# pol 2P (sol : tipo H
NXM-63S / y300 xxxA ¥t peias ;gﬁ ggﬁ tiézﬂs? p;rlira S); SOKA (tipo H )
NAMESAR /300 x0ch woo=le 25A 60A 3P+N, 4P | Ics: 15KA ( tipo S); 35kA
30A 63A (tipo H)
Acpglr:'ADO 0 KM 17 VIA LAS PALMAS, PAROQUE TECHOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUEOX, ENVIGADO ANTICOQUIA

e sarvicioalclienta@qeert,com.co o (574) 444 BO B7 - 301 79D 90 20 qcerf‘COm.CO
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FAMILIA/SERIE NXM-1255, NXM-125H
. Variacion de . . # Polos (segtn Poder de Corte
f
Referencia Referencia Corriente nominal (A) Referencia) (kA RMS)
ot 60A
50 63A Icu: 25kA ( tipo
NXM-125$ /y300 s | Yo Polos 25A ;22 ZE;Z‘);;J gira 3); S0KA (tipo H }
_12 ’ ’
NIA-225H /Y200 TRd xXxx=le :gﬁ 80A 3P+N, 4P Ics: 15KkA ( tipo
100A S); 35kA ( tipo H)
40A 125A
50A

FAMILIA/SERIE

NXM-160S, NXM-160H, NXMS-160H

Referencia

Variacion de

Corriente nominal (A)

# Polos (seglin

Poder de Corte

Referencia Referencia) (kA RMS)
16A
20A ;g: lcu ( AC400/415V)
25A 80A tipo S :35kA, tipo

NXM-160S /y300 xxxA y=# polos 30A 100A 2P (solo para H:50kA

NXM-160H /y300 xxxA 32A 125A tipo S), 3P,

NXMS-160H /y300 xxxA xxx=le 40A 140A 3P+N, 4P Ics ( AC400/415V)
50A 150A : tipo S:20kA, tipo
60A 160A H:35kA
63A

FAMILIA/SERIE NXM-250S, NXM-250H, NXMS-250H
- Variacion de . . # Polos (segun Poder de Corte
Referencia Referencia Corriente nominal (A) Referania) (kA RMS)
lcu ( AC400/415V) :
125A 180A tipo S :35kA, tipo
NXM-250S / y300 xxxA y=# polos 140A 200A 2P (solo para H:50kA

NXM-250H /y300 xxxA 150A 2957 tipo S), 3P,

NXMS-250H /y300 xxxA xxx=le 160A 250 3P+N, 4P Ics ( AC400/415V)
170A : tipo S:20kA, tipo

H:35kA

P
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FAMILIA/SERIE NXM-320S5, NXM-320H, NXMS-320H
. Variaciéon de - # Polos (segiin Poder de Corte
Ref j |
eferencia Referencia Corriente nominal (A) Referericia) (kA RMS)
lcu ( AC400/415V) :
200A tipo S :35kA, tipo
NXM-320S /y300 xxxA y=# polos 395 280A H:50kA
NXM-320H /y300 xxxA 250A 315A 3P, 3P+N, 4P
NXMS-320H /y300 xxxA xXxx=le 270A 320A lcs ( AC400/415V)
: tipo S:20kA, tipo
H:35kA
FAMILIA/SERIE NXM-400S, NXM-400H, NXMIS-400S, NXMS-400H
. Variacion de . . # Polos (segtin Poder de Corte
R
eferencia Referencia Corriente nominal (A) Referencia) (kA RMS)
Icu ( AC400/415V)
NXM-400S /y300x0A | 250A 320A  poS f?g:ﬁ“ HReH
NXM-400H /y300 xxxA | Y P 280A 350A b 3peN 4P '
NXMS-400S / y300 xxxA — 300A 380A ! ! Ics ( ACA00/415V)
NXMS-400H / y300 xxxA 315A 400A . tipo S :35kA, tipo H
:50KA
FAMILIA/SERIE NXM-630S, NXM-630H, NXMS-630S, NXMS-630H
. Variacién de . g # Polos (segun Poder de Corte
Referencia Referencia Corriente nominal (A) Referericla) (kA RMS)
NXM-6305 /y300 250A lcu ( AC400/415V)
XXXA 280A 100R : tipo S :50kA, tipo H
NXM-630H / y300 450A u SRRy P
y=i# polos 300A :70kA
s 315A S00A | 3p 3pen, ap
NXMS'iiSi /Y300 sox=le 320A gggﬁ lcs ( AC400/415V)
350A : tipo S :35kA, tipoH
NXMS-630H /y300 380A 630A SOKA
XXXA
FAMILIA/SERIE NXM-800S, NXM-800H
Referencia Variacion de Corriente # Polos (segtin Poder de Corte
Referencia nominal (A) Referencia) (kA RMIS)
lcu ( AC400/415V) : tipo S
NXIM-800S / y300 xxxA y=# polos 630A :50kA, tipo H :70kA
NXM-800H / y300 xxxA 700A 3P, 3P+N, 4P
xxx=le 800A lcs ( AC400/415V) : tipo S
:35kA, tipo H :50kA
Acﬂghﬂﬂﬁ | o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARGQUE TECHOLOGICO MANANTIALES. EBIFCID QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA
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FAMILIA/SERIE NXM-1000S, NXM-1000H, NXMS-10005, NXMS-1000H
Referencia Variacién de Corriente # Polos(segtin Poder de Corte
Referencia nominal (A) Referencia) (kA RMS)
NXM-1000S / y300 xxxA lcu ( AC400-/415V) : tipo S
NXM-1000H / y300 xxxA y=# polos 800A :50kA, tipo H :70kA
NXMS-10005 / y300 xxxA 900A 3P, 3P+N, 4P .
xxx=le 1000A Ics ( AC400/415V) : tipo S

NXMS-1000H / y300 xxxA

:35kA, tipo H :50kA

FAMILIA/SERIE

NXM-1600S, NXMS-1600S

Referaiicin Variacion de Corriente # Polos (segtin Poder de Corte
Referencia nominal (A) Referencia) (kA RMS)
1000A lcu ( AC400/415V) : tipo S
NXM-16005 / y300 xxxA y=# polos 1250A :50kA
NXMS-16005 / y300 xxxA 1400A 2Py BPHN, 4P
xxx=le 1500A Ics ( AC400/415V) : tipo S
1600A :35kA
Gerente
Q .M:‘»?grADo 0 KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECHOLOGICO MANANTIALES. EGIFICIO QUEOX, ENVIGARO ANTIONUIA

e servicioalcliente@qeert. com.co e (574) 444 BO B7 - 301 790 90 20 qcerf,com.co



