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ANEXO DE CERTIFICADO NUMERO 1769

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2016-11-30
FECHA DE 12 RENOVACION: 2020- 01-07
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-01-06

CILES S.A.S.

CALLE 17 N° 43F — 165, Medellin - Colombia
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aspecto Descripcién
Producto TABLEROS DE BAJA TENSION
Reglamento Numeral 20.23.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE.
Resolucion 90708 del 30 de agosto de 2013 y 90795 de 25 de julio de 2014 del
Ministerio de Minas y Energia.
Marca CILES
Familia Tableros De distribucién monofasicos, bifasicos y trifasicos hasta 24 circuitos

Referencias

Ver listado de referencias especificos

Tensiones

120/208V - 127V/220V — 120/240V — 230/400V- 240/415V

Tipo de montaje

Mediante conexion tipo peine en cobre

Capacidad de corriente

75 A

Material de borneras

Laton estafiado para neutro y tierra

Material del tablero

Totalmente en material polimérico ABS y tapa transparente en policarbonato

Pagina1de2

Exclusiones (*) Ninguna

Usos Proteccidn de acometidas eléctricas

LISTADO DE REFERENCIAS ESPECIFICOS

REFERENCIA DESCRIPCION
3SD5-4 Tableros 4 circuitos para Breaker de riel
3SD5-6 Tableros 6 circuitos para Breaker de riel
3SD5-8 Tableros 8 circuitos para Breaker de riel
3SD5-12 Tableros 12 circuitos para Breaker de riel
3SD5-18 Tableros 18 circuitos para Breaker de riel
35SD5-24 Tablero para breaker de riel 24C 75A.
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ACREDITADO

CRGANBMO NACIONAL OF
ACREEN ACKIRe DE COUOMBMA

o KM 17 VIA LAS PALMAS, PARQUE TECNOLOGICO MANANTIALES. EDIFICIO QUBOX, ENVIGADO ANTIOQUIA.

QCERT

@ servicioalcliente@qcert.com.co ° (574) 444 80 87 - 301 790 90 20 qceri'.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11.CPR-003



