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ANEXO CERTIFICADO
CERTIFICACION
Pagina 1de 3
No de certificado 1743 Fecha ultima modificacién 2021-02-03
Direccién Calle 17 # 43f - 165, Medellin, Antioquia, Colombia
Aspecto Descripcion
Producto Cintas aislantes eléctricas
Releribe rialomaiitnr Numeral 20.9 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolucién
re el 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energias.
Marca CILES
Tipo PVC hasta 600V

F190H

Familias UM190-3

uUmM180-3

Referencias| Ver listado de referencias particulares
Color Diferentes colores
Espesor(mm) 0.18mm y 0,19mm
Ancho de la cinta(mm) 18mm y 19mm

Ruptura dieléctrica (kV) 10 kV
Temperatura de operacién 80°C

Exclusiones (*) Ninguna

Usos Aislamiento primario en baja tensién
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No de certificado 1743 Fecha dltima modificacion 2021-02-03
Direccidn Calle 17 # 43f - 165, Medellin, Antioquia, Colombia

REFERENCIAS PARTICULARES

fTEM| REFERENCIA DESCRIPCION

CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 5 MTS AZUL-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X 18
MM ANCHO X 5M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV

1 PT842300A

CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 5 MTS BLANCA-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X

4 e 18 MM ANCHO X 5M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV

CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 5 MTS NEGRA-F190H. DIMENSIONES: 0,19MM ESPESOR X 18

3 RIREEIEaN MM ANCHO X 5M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV

CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 5 MTS ROJA-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X 18

MM ANCHO X 5M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV
CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 5 MTS VERDE-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X 18

MM ANCHO X 5M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV
CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 5 MTS AMARILLA-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X

18 MM ANCHO X 5M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV

4 PT842300R

5 PT842300V

6 PT842300Y

CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 20 MTS NEGRA-UM190-3. DIMENSIONES: 0,19MM ESPESOR X

! P06 19 MM ANCHO X 20M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV

CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 15 MTS NEGRA-F190H. DIMENSIONES: 0,19MM ESPESOR X 18

§ i MM ANCHO X 15M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV.

CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 15 MTS AZUL-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X 18

MM ANCHO X 15M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV
CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 15 MTS BLANCA-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X

18 MM ANCHO X 15M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV
CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 15 MTS ROJA-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X 18

MM ANCHO X 15M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV
CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 15 MTS VERDE-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM ESPESOR X

18 MM ANCHO X 15M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV

9 PT842307A

10 PT842307B

11 PT842307R

12 PT842307V

CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC 15 MTS AMARILLA-UM180-3. DIMENSIONES: 0,18MM "ESPESOR

i IR X 18 MM ANCHO X 15M LARGO. CLASE DE CINTA: PVC. RIGIDEZ DIELECTRICA: 10KV
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