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DESCRIPCIÓN REFERENCIA
ALAMBRE #12 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

ALAMBRE #10 AWG CCA+THW-2   600V 90° CT CONDUCOL

ALAMBRE #8 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #12 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #10 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #8 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #6 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #4 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #2 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #1/0 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #2/0 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #3/0 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #4/0 AWG CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #250 KCMIL CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #300 KCMIL CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #500 KCMIL CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #600 KCMIL CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #750 KCMIL CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #1000 KCMIL CCA+THW-2  600V 90° CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X18 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X16 AWG CCA THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X14 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X12 AWG CCA THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X10 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X8 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X6 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X4 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X2 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X18 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X16 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X14 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X12 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X10 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X8 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X6 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X4 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X2 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X18 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X16 AWG CCA THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X14 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X12 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X10 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X8 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X6 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X4 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X2 AWG CCA  THW-2 600V 90°C CT CONDUCOL

ALAMBRE #12 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

ALAMBRE #10 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

ALAMBRE #8 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #12 AWG CCA+ THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #10 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #8 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #6 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #4 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #2 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #1/0 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #2/0 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #3/0 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #4/0 AWG CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #250 KCMIL CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #300 KCMIL CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #500 KCMIL CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #600 KCMIL CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL
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ANEXO 1

Certificado de conformidad
EL-CS-200071

ITEM
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CABLES Y ALAMBRES CCA THW-2 ó THWN-2, 

MULTICONDUCTOR FLEXIBLE EN CCA MATERIAL: 

CCA ALUMINIO RECUBIERTO EN COBRE 

AISLAMIENTO: THW-2 ó THWN-2           

TEMPERATURA: 90° C TENSION DE AISLAMIENTO: 

600V                                    

CABLE: #12 AWG HASTA #1000KCMIL                

ALAMBRE: #12 AWG HASTA #8AWG                                

CABLE MULTICONDUCTOR: #2X18AWG HASTA 

#2X2AWG // #3X18AWG HASTA #3X2AWG // 

4X18AWG HASTA #4X2AWG
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA
CABLE #750 KCMIL CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE #1000 KCMIL CCA+THWN-2 600V 90° CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X18 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X16 AWG CCA THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X14 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X12 AWG CCA THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X10 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X8 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X6 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X4 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #2X2 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X18 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X16 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X14 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X12 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X10 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X8 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X6 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X4 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #3X2 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X18 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X16 AWG CCA THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X14 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X12 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X10 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X8 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X6 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X4 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE MULTICONDUCTOR  FLEXIBLE #4X2 AWG CCA  THWN-2 600V 90°C CT CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO S8000 THW-2 #6 AWG 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #4 AWG 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #2 AWG 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #1/0 AWG 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #2/0 AWG 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #3/0 AWG 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2  #4/0 AWG 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #250 KCMIL 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2  #300 KCMIL 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #350 KCMIL 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2  #400 KCMIL 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #500 KCMIL 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2  #600 KCMIL 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #750 KCMIL 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE ALUMINIO AISLADO  S8000 THW-2 #1000 KCMIL 90° CT 600V CONDUCOL

CABLE  #2 AWG XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #1/0 AWG  XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #2/0 AWG XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #3/0 AWG XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #4/0 AWG  XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #250 KCMIL XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #300 KCMIL   XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #350 KCMIL   XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #400 KCMIL   XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #500 KCMIL   XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #600 KCMIL   XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE  #750 KCMIL   XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE #1000 KCMIL XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE 50 mm² XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE 70 mm² XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE 95 mm² XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE 120 mm² XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE 150 mm² XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE 185 mm² XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL

CABLE 240 mm² XLPE-TR 90° NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ó 133% CONDUCOL
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MULTICONDUCTOR FLEXIBLE EN CCA MATERIAL: 

CCA ALUMINIO RECUBIERTO EN COBRE 

AISLAMIENTO: THW-2 ó THWN-2           

TEMPERATURA: 90° C TENSION DE AISLAMIENTO: 

600V                                    

CABLE: #12 AWG HASTA #1000KCMIL                

ALAMBRE: #12 AWG HASTA #8AWG                                
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ANEXO 1

Certificado de conformidad
EL-CS-200071

ITEM

CABLES ALUMINIO S8000 THW-2 MATERIAL: 

ALUMINIO AISLAMIENTO: THW-2 TEMPERATURA: 

90° C  TENSION DE AISLAMIENTO: 600V  

CABLE: #6 AWG HASTA #1000KCMIL    

CABLES CU Ó AL XLPE MEDIA TENSION PANTALLA 

EN CINTA ó EN HILOS 5KV HASTA 46 KV EN AWG Y 

mm² MATERIAL: COBRE ó ALUMINIO 

AISLAMIENTO: XLPE, TEMPERATURA: 90° C 

TENSION DE AISLAMIENTO: DESDE 5KV HASTA 46 

KV, CABLE: #2 AWG HASTA #1000KCMIL  / 50 

mm² HASTA  240 mm²
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DESCRIPCIÓN REFERENCIA
CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT #2X18 AWG CCA  PVC  300V 60°C  CONDUCOL

CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT #2X16 AWG CCA  PVC  300V 60°C CONDUCOL 

CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT #2X14 AWG CCA  PVC  300V 60°C CONDUCOL

CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT #2X12 AWG CCA  PVC  300V 60°C CONDUCOL

CABLE DUPLEX FLEXIBLE SPT #2X10 AWG CCA  PVC  300V 60°C  CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #2 AWG 15KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #1/0 AWG 15KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #2/0 AWG 15KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #3/0 AWG 15KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #4/0 AWG 15KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #266.8 KCMIL 15KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #336.4 KCMIL 15KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #477 KCMIL 15KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #2 AWG 35KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #1/0 AWG 35KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #2/0 AWG 35KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #3/0 AWG 35KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #4/0 AWG 35KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #266.8 KCMIL 35KV XLPE-TK 90° CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #336.4 KCMIL 35KV XLPE-TK 90°CONDUCOL

CABLE ECOLÓGICO SEMIAISLADO #477 KCMIL 35KV XLPE-TK 90° CONDUCOL

CABLE DUPLEX AL 1X4 AWG XLPE + 4 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE DUPLEX AL 1X2 AWG XLPE + 2 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE DUPLEX AL 1X1/0 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X6 AWG XLPE + 6 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X4 AWG XLPE + 2 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X4 AWG XLPE + 4 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X2 AWG XLPE + 2 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X2 AWG XLPE + 4 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X2 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X1/0 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X1/0 AWG XLPE + 2 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X2/0 AWG XLPE + 2/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X2/0 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X3/0 AWG XLPE + 3/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X3/0 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X4/0 AWG XLPE + 4/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE TRIPLEX AL 2X4/0 AWG XLPE + 2/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X6 AWG XLPE + 6 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X4 AWG XLPE + 4 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X2 AWG XLPE + 2 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X2 AWG XLPE + 4 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X2 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X1/0 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X1/0 AWG XLPE + 2 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X2/0 AWG XLPE + 2/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X2/0 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X3/0 AWG XLPE + 3/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X3/0 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X3/0 AWG XLPE + 2/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X4/0 AWG XLPE + 4/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X4/0 AWG XLPE + 1/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CUADRUPLEX AL 3X4/0 AWG XLPE + 2/0 AWG 600V 90°C CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO AL 1X6+6 AWG 90°C 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO AL 1X4+4 AWG 90°C 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO AL 2X6+6 AWG 90°C 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO AL 2X4+4 AWG 90°C 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO AL 2X2+2 AWG 90°C 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO AL 3X6+6 AWG 90°C 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO AL 3X4+4 AWG 90°C 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO AL 3X2+2 AWG 90°C 600V CONDUCOL

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

149

CABLES TRENZADOS EN ALUMINIO BAJA TENSIÓN 

XLPE CON NEUTRO AISLADO EN XLPE O DESNUDO  

Y CABLES CONCENTRICOS EN ALUMINIO XLPE O 

PVC O PE. MATERIAL: ALUMINIO AISLAMIEMTO: 

XLPE O PVC O PE TEMPERATURA:90°C TENSIÓN 

DE AISLAMIENTO: 600 V CABLES: DUPLEX, 

TRIPLEX, CUADRUPLEX .                           CABLES 

CONCENTRICOS AL: #1X6+6AWG HASTA 

#1X4+4AWG / #2X6+6AWG HASTA #2X2+2AWG / 

#3X6+6AWG HASTA #3X2+2AWG 

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

187

188

185

186

133

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

134

128 CABLES DUPLEX PVC CCA MATERIAL: CCA 

ALUMINIO RECUBIERTO EN COBRE AISLAMIENTO: 

PVC,TEMPERATURA: 60° C TENSION DE 

AISLAMIENTO: 300V, CABLE MULTICONDUCTOR 

SPT: #2X18 AWG HASTA #2X10 AWG

129

130

131

132
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CABLES XLPE-TK ECOLOGICO PARA MEDIA 

TENSION  15KV ó 35 KV  MATERIAL:  ALUMINIO        

AISLAMIENTO: XLPE-TK     TEMPERATURA: 90° C       

TENSION DE AISLAMIENTO: 15 ó 35KV                                    

CABLE: #2 AWG HASTA #477 KCMIL  

148



DESCRIPCIÓN REFERENCIA
CABLE CONCENTRICO CCA #1X6+6 AWG 75° ó  90° 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO CCA #1X4+4 AWG 75° ó  90° 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO CCA #2X6+6 AWG 75° ó 90° 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO CCA #2X4+4 AWG 75° ó  90° 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO CCA #2X2+2 AWG 75° ó  90° 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO CCA #3X6+6 AWG 75° ó  90° 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO CCA #3X4+4 AWG 75° ó 90° 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO CCA #3X2+2 AWG 75° ó 90° 600V CONDUCOL

CABLE CONCENTRICO CCA #3X1/0+2 AWG 75° ó 90° 600V CONDUCOL

ACSR #4 AWG-SWAN CONDUCOL

ACSR #2 AWG-SPARROW CONDUCOL

ACSR #1/0 AWG-RAVEN CONDUCOL

ACSR #2/0 AWG-QUAIL CONDUCOL

ACSR #4/0 AWG-PENGUIN CONDUCOL

ACSR #266.8 KCMIL CONDUCOL

ACSR #300 KCMIL CONDUCOL

ACSR #336.4 KCMIL CONDUCOL

ACSR #397.5 KCMIL CONDUCOL

ACSR #477 KCMIL CONDUCOL

ACSR #556.5 KCMIL CONDUCOL

Cable de acero recubierto en aluminio 7x8AWG Alumoweld CONDUCOL

Cable de acero recubierto en aluminio 7x10AWG Alumoweld CONDUCOL

 CABLE AISLADO AL #6 AWG XLPE 600V 90°C CONDUCOL

CABLE AISLADO AL #4 AWG XLPE 600V 90°C CONDUCOL

CABLE AISLADO AL #2 AWG XLPE 600V 90°C CONDUCOL

CABLE AISLADO AL #1/0 AWG XLPE 600V 90°C CONDUCOL

CABLE AISLADO AL #2/0 AWG XLPE 600V 90°C CONDUCOL

CABLE AISLADO AL #4/0 AWG XLPE 600V 90°C CONDUCOL

CONDUCTOR EN ACERO GALVANIZADO 1x7 1/4" CONDUCOL

CONDUCTOR EN ACERO GALVANIZADO 1x7  5/16" CONDUCOL

CONDUCTOR EN ACERO GALVANIZADO 1x7 3/8" CONDUCOL

CABLES ACERO RECUBIERTO  EN ALUMINIO 

ALUMOWELD MATERIAL:  ACERO RECUBIERTO DE 

ALUMINIO SIN AISLAMIENTO 210

211
CABLES DE ALUMINIO AAC AISLADO XLPE PARA 

BAJA TENSION MATERIAL:  ALUMINIO 

AISLAMIENTO: XLPE      TEMPERATURA: 90°C  

TENSION DE AISLAMIENTO: 600V CABLE: #6AWG 

HASTA #4/0 AWG

212

213

214

215

216

217 CABLES DE ACERO GSWMATERIAL: ACERO  

AISLAMIENTO: SIN AISLAMIENTO  CABLE: 1X7 

1/4" HASTA 3/8"

218

219

CABLES XLPE CONCENTRICO CCA XLPE ó PVC ó PE 

MATERIAL:  CCA ALUMINIO RECUBIERTO DE 

COBRE   AISLAMIENTO: XLPE ó PVC ó PE     

TEMPERATURA: 90° C TENSION DE AISLAMIENTO: 

600 V       CABLE CONCENTRICO CCA: #1X6+6AWG 

HASTA #1X4+4AWG / #2X6+6AWG HASTA 

#2X2+2AWG / #3X6+6AWG HASTA #3X1/0+2AWG

190

191

192

193

194

195

196

197

198

CABLES ACSR MATERIAL:  ALUMINIO Y  ACERO 

ACSR  AISLAMIENTO: SIN AISLAMIENTO  CABLE: 

#4 AWG HASTA #556.5 KCMIL  

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

189

209
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