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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO  
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE 

 

 

 
 

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico  
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto: 

CIDET certifies that the product: 
 

DENOMINACIÓN TIPO REFERENCIA 

CORAZA LIQUID TIGHT COR-ACERO 
TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE CON 

RECUBRIMIENTO EN PVC 
3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”,  

2 ½”, 3”, 4” y 6" 

 
CÓDIGO IAF: 19 CÓDIGO NACE: 27.33 CÓDIGO ICS: 29.120.10 

 
Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,  
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas. 

The characteristics and identification of this product is described in the attached document, 
which is an integral part of this CERTIFICATE. 

 

Fabricado por: 
Manufactured by: 

 

COR ACERO S.A.S. 
 

Calle 20 No. 16A-54, Bogotá, Colombia 
 

Satisface los requerimientos de 
Satisfies the requirements of 

 

IEC 61386-22/2002 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.6) 
 

Fecha de Certificación: 2021 / 08 / 19 
Fecha de Vencimiento: 2024 / 08 / 19 

 

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 08 / 19 y 2023 / 08 / 19 
 
 
 
 

 
  Diego Alejandro Valencia 

Director CIDET Certificación 
CIDET Certification Manager 

 
 
 

Modelo de Certificación 
Certification Modality 

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos 
Sistema 5 

No. 07855 
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07855 
 

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2021 / 08 / 19 
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 08 / 19 

 

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE 
CORAZA LIQUID TIGHT COR-ACERO 

 

Tipo Tubería metálica flexible con recubrimiento en PVC 

Referencia 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3”, 4” y 6" 

Grado de 
protección 

IP 68 

Características 
mecánicas, 
eléctricas, 
térmicas 
(Código de 
clasificación) 

Código de clasificación: 344243672412 

Dígito Características 

3 Resistencia a la compresión 750 N 

4 Resistencia al impacto Pesado (2 kg – 300 mm) 

4 Rango de temperatura más bajo -25°C 

2 Rango de temperatura superior +90 °C 

4 Resistencia a la flexión Flexible 

3 Características eléctricas 
Con continuidad eléctrica y características 

aislantes 

6 
Protección contra la entrada de objetos 

sólidos 
Hermético al polvo 

7 Protección contra la entrada de agua 
Protegido contra los efectos de la inmersión 

temporal en agua 

2 Resistencia a la corrosión Protección media 

4 Tracción 1000 N 

1 Resistencia a la propagación de la llama No propagación de la llama 

2 Capacidad de carga suspendida Ligera (30 N / 48 h) 

Uso De acuerdo con NTC 2050. Sección 351 

Referencial 
IEC 61386-22/2002 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE  

(Numeral 20.6) 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Diego Alejandro Valencia 
Director CIDET Certificación 
CIDET Certification Manager 
VSUAREZ 
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