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ACREDITADO

ORGANISMO NACIONAL DE
ACREDITACION DE COLOMBLA

CIDET. 50/EC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificacion

Certification Modality No. 04992
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

La Corporacién Centro de Innovacién y Desarrollo Tecnolégico

Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACION TIPO REFERENCIA
COMBINACION
TOMACORRIENTE — INTERRUPTOR CON INTERRUPTOR CONMUTABLE
MARCA ENERLUX LINEA LOFT

BV1230 3 WAY, BV1230W 3 WAY,
BV 2230 SILVER 3 WAY

| copiGoIAF: | 19 | CODIGONACE: | 27.12,2733 | cODIGOICS: | 29.120.40,29.120.30

Las caracteristicas e identificacion de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 paginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

Comercializado por GRUPO CRE ARIAS SEN C
TC OCC km 19 via Bogota - Mosquera MZ P 8 BG 87 PI San Jorge, Mosquera, Cundinamarca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - RETIE (Numerales 20.10 y 20.16)

Fecha de Certificacion: 2013 /07 / 15
Fecha de Renovacion: 2021 /05 / 23
Fecha de Vencimiento: 2024 /05 / 23

Fecha maxima para la finalizacién de las proximas auditorias de seguimiento: 2022 /05 /23y 2023 /05/ 23

Diego Alejandro Valencia  Firmado digitalmente por DIEGO
Director CIDET Certificacion ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
CIDET Certification Manager Fecha: 2021.05.24 11:31:23 -05'00'

CIDET realiza la verificacion y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a esta certificacion.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la pagina www.cidet.org.co/consulta-certificados.

www.cidet.org.co/consulta-certificados

Medellin: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460
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FECHA DE CERTIFICACION: 2013 / 07 / 15
FECHA DE RENOVACION: 2021 / 05 / 23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 05 / 23

ANEXO DE CARACTERISTICAS E IDENTIFICACION DE
COMBINACION TOMACORRIENTE — INTERRUPTOR MARCA ENERLUX LINEA LOFT

Tipo Con interruptor conmutable

Referencia BV1230 3 WAY, BV1230W 3 WAY, BV 2230 SILVER 3 WAY
Combinacién Tomacorriente Interruptor manual
Corriente nominal 15A 6A
Tension nominal 120 - 250 Vac

Numero de hilos /

Configuracion 3H/2P+T

Grado de 1P 2X

proteccion

Color Blanco negro, blanco y Silver

Aplicacion Para uso residencial y comercial

Referencial RESOLUCION 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA — RETIE (Numerales 20.10 y 20.16)
Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificacion
CIDET Certification Manager

VSUAREZ

CIDET realiza la verificacion y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a esta certificacion.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la pagina www.cidet.org.co/consulta-certificados.

www.cidet.org.co/consulta-certificados
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