
 

  
 
 

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación. 
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co 

  
CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. 

On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.  
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO 
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE 

Modelo de Certificación 
Certification Modality No. 

 

06329 
 

Marca de conformidad 
Esquema 5 

 

  
 

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto: 

CIDET certifies that the product: 
 

DENOMINACIÓN TIPO REFERENCIA 
TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE 

MARCA CORAZAS FADALTE 
CON RECUBRIMIENTO EN PVC ½”, ¾”, 1”, 1 ¼” Y 2” 

 

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,  
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas. 

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, 
which is an integral part of this CERTIFICATE 

 

Fabricado por 
Manufactured by: 

 

FADALTE S.A.S. 
 

Calle 29 Sur No. 29B – 50, Bogotá - Colombia  

 
 

Satisface los requerimientos de 
Satisfies the requirements of 

 
UNE-EN 61386-1:2008 (IEC 61386-1:2008), UNE-EN 61386-23:2005 (IEC 61386-23:2002) y la  

RESOLUCIÓN 9 0708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6) 
 

Fecha de Certificación: 31 / 12 / 2015 
Fecha de Actualización: 09 / 05 / 2019 
Fecha de Vencimiento: 08 / 05 / 2022 

 
Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 08 / 05 / 2020 y 08 / 05 / 2021 

 
 

  

http://www.cidet.org.co/


 

 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06329 

 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 31 / 12 / 2015 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 / 05 / 2019 

FECHA DE VENCIMIENTO: 08 / 05 / 2022 
 

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE 
TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE MARCA CORAZAS FADALTE  

UBICADA EN LA CALLE 29 SUR # 29 B - 50, BOGOTÁ – COLOMBIA  
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Tipo Con recubrimiento en PVC 

Referencia ½”, ¾”, 1”, 1 ¼” y 2” 

Especificación ½”  ¾” 1” 1 ¼” 2” 

Diámetro externo (mm) 21.2 ± 0.2 25.8 ± 0.2 32.4 ± 0.2 41.4 ± 0.2 58.3 ± 0.3 

Diámetro interno (mm) 15.8 ± 0.2 20.4 ± 0.2 26.0 ± 0.2 35.2 ± 0.2 51.4 ± 0.3 

Máximo radio de flexibilidad (mm) 165.1 215.9 330.2 406.4 565.2 

Resistencia a la compresión/ 

Clasificación Norma 
2 2 2 2 3 

Fuerza de compresión 320 N 320 N 320 N 320 N 750 N 

Resistencia al impacto/ 

Clasificación norma 
3 3 3 3 3 

Masa de martillo 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 

Altura caída martillo 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 30 cm 

Resistencia a la tracción/ 

Clasificación norma 
2 2 2 2 3 

Fuerza tracción 250 N 250 N 250 N 250 N 500 N 

Capacidad de carga suspendida/ 

Clasificación norma 
2 2 2 2 2 

Carga  30 N 30 N 30 N 30 N 30 N 

Resistencia al calor/ 

Clasificación norma 
2 2 2 2 3 

Fuerza de compresión 320 N 320 N 320 N 320 N 750 N 

Masa 1 kg 1 kg 2 kg 2 kg 2 kg 

Propagación de la llama/  

Espesor PVC 
1.3 ± 2 mm 1.3 ± 2 mm 1.7 ± 3 mm 1.7 ± 3 mm 2.2 ± 2 mm 

Tiempo de aplicación de la llama 25 s 25 s 35 s 35 s 45 s 

Usos y prohibiciones De acuerdo con NTC 2050, Sección 351 

Referencial 
UNE-EN 61386-1:2008 (IEC 61386-1:2008), UNE-EN 61386-23:2005 (IEC 61386-

23:2002) y la RESOLUCIÓN 9 0708   de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6)  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
VSUAREZ 
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