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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
N2, C5-LCO-7125-201851

LENOR COLOMBIA S.A.S
CERTIFICA
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (v Descripcion
(*) Referencias:
BOMBILLOS LED Ver Anexo No.l
LUMINARIAS Ver Anexo No.2
LUMINARIAS DE EMERGENCIA Ver Anexo No.3

Titular del Certificado

ECOLITE S.A.S
IMPORTADOR
NIT: 900.645.687-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontrd Conforme
con los requisitos del siguiente referente normativo:

Repuiblica de Colombia. Resolucién 180540 de 2010, Marzo 30 de 2010. ANEXO GENERAL
REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION ¥ ALUMBRADO PUBLICO (RETILAP) y sus
modificaciones con la Resolucién 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolucién 182544 del 29
de diciembre de 2010, Resolucién 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolucién 91872 del 28 de
diciembre de 2012, Resolucién 90980 del 15 de noviembre de 2013. Resolucién 40122 del 8 de
febrero de 2016.

Republica de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones
90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de Octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de
2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energia.

Secciones 320, 310.9 y 20.28
Esquema de Certificacién N2 5 - |SO/IEC 17067: 2013

(*) Todas las Caracteristicas e Identificacién del Producto cubierto por el presente Certificado
de Conformidad se encuentran detalladas en los documentos Anexos que hacen parte de este
Certificado: ANEXO No. 1 que consta de ocho (8) péginas, ANEXO No. 2 que consta de once (11)
péginas, ANEXO No. 3 que consta de una (1) pdgina y ANEXO A que consta de ocho (8)

pdginas,

Fechéi de Emisién: 16 de Agosto de 2018

Vigencia: Tres (3) arios
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ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N2, CS-LCO-7125-201851
BOMBILLOS LED
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Bombillo LED

Consumo de potencia [W]: W
Rosca: E12/E14/E27

1 Uso interior IP20 LBCo1
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 2W
Rosca: E12/E14/E27

2 | Uso interior IP20 LBCo2
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 3W
Rosca: E12/E14/E27

3 | Usointerior IP20 LBCo3
Tension Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 4W
Rosca: E12/E14/E27

4 | Uso interior IP20 LBCo4
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 5W
Rosca: E12/E14/E27

5 | Uso interior IP20 LBCos
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 5 W
Rosca: E27/GU10

6 | Uso Interior IP20 LBGU105W
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED
7 | Consumo de potencia [W]: 7W LBGU107W
Rosca: E27/GU10
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ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N2. C5-LCO-7125-201851
BOMBILLOS LED

ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Uso Interior IP20
Tensién Nominal [V]:ACio0-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED dimerizable
Consumo de potencia [W]: 7W
Rosca: E27/GU10

8 | Uso Interior IP20 LBGU107W-DIM
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 12 W
Rosca: E27/GU10

9 | Uso Interior IP20 LBARM
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 2W
Rosca: E12/E14/E27

10 | Uso interior IP20 VINF352W
Tensién Nominal [V]:ACl100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 4W
Rosca: E12/E14/E27

11 | Uso interior IP20 VINF354W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 4W
Rosca: E12/E14/E27

12 | Uso interior IP20 VING454W
Tensiéon Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 4W
Rosca: E12/E14/E27

13 | Uso interior IP20 VINA6O4W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 7W VINAsoTW
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ANEXO No.1
Certificado de Conformidad N2. CS-LCO-7125-201851
BOMBILLOS LED

ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Rosca: E12/E14/E27

Uso interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombille LED

Consumo de potencia [W]: 4W
Rosca: E12/E14/E27

15 | Uso interior IP20 VINSTe44W
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 4W
Rosca: E12/E14/E27

16 | Uso interior IP20 VING954W
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 1W
Rosca: E27

17 | Uso interior IP20 LBPP1W
Tensién Nominal [V]:ACl00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 3W
Rosca: E27

18 | Uso interior IP20 LBPP3W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 5W
Rosca: E27

19 | Uso interior IP20 LBA555W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 5W
Rosca: E27

20 | Uso interior IP20 LBA60O5W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
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ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N2. C5-LCO-7125-201851
BOMBILLOS LED

ITEM DESCRIPCION REFERENCIA
bombillo LED
Consumo de potencia [W]: 7W
Rosca : E27
21 | Uso interior IP20 LBA6O7TW

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 9W
Rosca : E27

22 | Uso interior IP20 LBA609W
Tensién Nominal [V1:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 12W
Rosca : E27

23 | Uso interior IP20 LBA6O12W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz): 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 15W
Rosca : E27

24 | Uso interior IP20 LBA6O15W
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 18W
Rosca : E27

25 | Uso interior IP20 LBA60O18W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 20W
Rosca : E27

26 | Uso interior IP20 LBA6020W
Tensién Nominal [V]:AClo0-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED
Consumo de potencia [W]: 18W
27 |Rosca: E27 LBGFZ18W
Uso interior IP20
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
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ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N2, CS5-LCO-7125-201851
BOMBILLOS LED

ITEM DESCRIPCION REFERENCIA
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 20W
Rosca : E27

28 | Uso interior IP20 LBGFZ20W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 27W
Rosca : E27

29 | Uso interior IP20 LBGFZ27W
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 30W
Rosca : E27

30 | Uso interior IP20 LBGFZ30W
Tensién Nominal [V1:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 36W
Rosca : E27

31 | Uso interior IP20 LBGFZ36W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 40W
Rosca : E27

32 | Uso interior IP20 LBGFZ40W
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 45W
Rosca : E27

33 | Uso interior IP20 LBGFZa5W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED
. Consumo de potencia [W]: 50W LBGFZ50W
Rosca : E27
Uso interior IP20
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ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N2, CS-LCO-7125-201851
BOMBILLOS LED

ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Tension Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 60W
Rosca : E27

35 | Uso interior IP20 LBGFZ6oW
Tensién Nominal [V]:ACi100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 80W
Rosca : E27

36 | Uso interior IP20 LBGFZsoW
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 100W
Rosca : E27

37 | Uso interior IP20 LBGFZioo0W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 45W
Rosca : E40 / E27

38 | Uso interior IP20 LBHP45W
Tensién Nominal [V]:AC100-240
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 54W
Rosca : E40 [/ E27

39 | Uso interior IP20 LBHP54W
Tensién Nominal [V]:ACi00-240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]:60W
Rosca : E40 [ E27

40 | Uso interior IP20 LBHPeOW
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED
41 | Consumo de potencia [W]: 80W LBHP8OW
Rosca : E40 / E27
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ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad N&. C5-LCO-7125-201851
BOMBILLOS LED

ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Uso interior IP20
Tensién Nominal [V]:ACl00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 100W
Rosca : E40 [ E27

42 | Uso interior IP20 LBHP10OW
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

J bombillo LED

L Consumo de potencia [W]: 150W
Rosca : E40 / E27

43 | Uso interior IP20 LBHP150W
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 200W
Rosca : E40 / E27

44 | Uso interior IP20 LBHP200W
Tensién Nominal [V]:ACl00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED
Consumo de potencia [W]: 8W

‘ Rosca : E27
‘ 45 | Uso interior IP20 LBPAR208W
L_ Tensién Nominal [V]:AC100-240 V

HJ—Ir Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 10W
Rosca : E27

46 | Uso interior IP20 LBPAR3010W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

J bombillo LED
1 ‘ Consumo de potencia [W]: 12W
.--.|L Rosca : E27
r 47 | Uso interior IP20 LBPAR3012W
Tension Nominal [V]:ACi00-240 V
l 7 Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
ﬁ 1 bombillo LED

r e Consumo de potencia [W]; 15W LBPAR3815W
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ANEXO No.1
Certificado de Conformidad N2. C5-LCO-7125-201851
BOMBILLOS LED
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Rosca : E27

Uso interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

bombillo LED

Consumo de potencia [W]: 18W
Rosca : E27

49 | Uso interior IP20 LBPAR3818W
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Nota:

Las referencias pueden terminar en una letra (C, N, F), de acuerdo con cada temperatura de
color relacionadas previamente asi:

C (CALIDO) para una temperatura de color 3000K

N (NEUTRO) para una temperatura de color 4000K

F (FRI®) para una temperatura de color 6500K

**FIN DEL ANEXO No. 1**
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ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N2, C5-LCO-7125-201851
LUMINARIAS

[TEM DESCRIPCION REFERENCIA

Tubo LED

Consumo de potencia [W]: 9 W

Uso Interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

50 LTT80o6009W

Tubo LED

Consumo de potencia [W]: 10 W
Uso Interior IP20

Tensiéon Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

51 LTTso6010W

Tubo LED

Consumo de potencia [W]: 16 W
Uso Interior IP20

Tension Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

52 LTTe12016W

Tubo LED

Consumo de potencia [W]: 18 W
Uso Interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

53 LTTse12018W

Tubo LED

Consumo de potencia [W]: 20 W
Uso Interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

54 LTTe12020W

Tubo LED

Consumo de potencia [W]: 22 W
Uso Interior IP20

Tension Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

55 LTT812022W

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 16 W
Uso Interior IP20

Tension Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

56 LTT8120165

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 18 W
Uso Interior IP20

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

57 LTT8120185
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ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N2, CS-LCO-7125-201851
LUMINARIAS
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 32 W
Uso Interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

58 LTT8120325

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 36 W
Uso Interior IP20

59 | Tensién Nominal [VI:ACI00-240 V LTT8120365

Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED
Consumo de potencia [W]: 5 W
Uso Interior IP20

50 Tensién Nominal [V]:AC100-240 V RTs30
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED
Consumo de potencia [W]: 8 W
Uso Interior IP20
61 | Tensién Nominal [VI:ACI00-240 V RT560
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED
Consumo de potencia [W]: 12 W
62 Uso Interior IP20 RT590

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 16 W
Uso Interior IP20

63 | Tension Nominal [VI:ACI00-240 V RIS

Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria Hermética

Consumo de potencia [W]: 18 W
Uso Exterior IP65

64 | Tension Nominal [V]:AC100-240 V Haipwea

Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz -

Luminaria Hermética

Consumo de potencia [W]: 20 W
Uso Exterior IP65

Tension Nominal [V]:ACl00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

65 FIX20We0
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ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N2, CS-LCO-7125-201851
LUMINARIAS
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Luminaria Hermética
Consumo de potencia [W]: 36 W
Uso Exterior IP65

66 | Tension Nominal [V:ACI00-240 V FRseREe
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria Hermética
Consumo de potencia [W]: 40 W

67 Uso Exterior IP65 FIX40WT20

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria Hermética

Consumo de potencia [W]: 60 W
Uso Exterior IP65

68 | Tension Nominal [V:ACI00-240 V FiAsOWR0

Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Down light LED

Consumo de potencia [W]: W

Uso interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

69 ECODLW1

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 4W

Uso interior IP20

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

70 ECODLV4

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 5W

Uso interior IP20

Tension Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

ECODLVs

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 7W
Uso interior P20

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V

‘ —'ll Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 2W
‘ Uso interior IP20
L. 73 | Tensién Nominal [V]:AC100-240 V ECODLVI2

—jr Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

ECODLV7
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ANEXO No. 2

Certificado de Conformidad N2, C5-LCO-7125-201851

LUMINARIAS

ITEM

DESCRIPCION

REFERENCIA

74

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 18W

Uso interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

ECODLVi8

75

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 20W
Uso interior IP20

Tensidon Nominal [V]:ACl100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

ECODLV20

76

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 24W
Uso interior IP20

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

ECODLV24

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 30W
Uso interior IP20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

ECODLV30

78

Down light LED

Consumo de potencia [W]: 40W
Uso interior P20

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

ECODLV4o

79

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 5W

Uso Exterior IP65

Tension Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

FLOsWIP65

80

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 10W
Uso Exterior IP65

Tension Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

FLO10WIP65

81

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 20W
Uso Exterior IP65

Tensidn Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

FLO20WIP65
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Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 30W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

82 FLO30WIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 50W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

83 FLO50WIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 100W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

84 FLO100WIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 150W
Uso Exterior P65

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

FLO150WIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 200W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

86 FLO200WIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 250W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]I:AClo0-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

87 FLO250WIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 300W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

88 FLO300WIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 400W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

89 FLO400WIP65
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Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 450W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

90 FLO450WIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 600W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

91 FLO600OWIP65

Reflector LED

Consumo de potencia [W]: 1000W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

92 FLO1000WIP65

Luminaria LED Alumbrado Publico
Consumo de potencia [W]: 30W
Uso Exterior IP65

Tensidn Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

93 ECO-5L-01

Luminaria LED Alumbrado Piiblico
Consumo de potencia [W]: 40W
Uso Exterior IP65

Tension Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

94 ECO-5L-02

Luminaria LED Alumbrado Piiblico
Consumo de potencia [W]: 50W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

95 ECO-SL-07

Luminaria LED Alumbrado Ptiblico
Consumo de potencia [W]: 60W

Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz-

96 ECO-5L-03

Luminaria LED Alumbrado Publico
Consumo de potencia [W]: 70W
Uso Exterior IP65

Tension Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

97 ECO-5L-08

Pagina 15 de 21
FORM XIX PG 15 V1 RO

**|_os seguimientos deberdn iniciarse minimo con tres meses de anticipacién a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogota, D.C. Colombia
www.lenor.com.co




J AC R$TA DO
= ONAC

ACREDITACION DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad N2, CS-LCO-7125-201851
LUMINARIAS

J ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Luminaria LED Alumbrado Pablico
Consumo de potencia [W]: 90W
Uso Exterior IP65
Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

98 ECO-SL-04

Luminaria LED Alumbrado Pdblico
Consumo de potencia [W]: 100W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

99 ECO-SL-09

Luminaria LED Alumbrado Publico
Consumo de potencia [W]: 120W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

100 ECO-SL-05

Luminaria LED Alumbrado Pablico
Consumo de potencia [W]: 150W
Uso Exterior IP65

Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]): 50/60 Hz

101 ECO-5L-06

LUMINARIAS LED alta potencia - HighBay
Consumo de potencia [W]: 50W

102 | Uso Exterior IP65 ECO-HB -01
Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
LUMINARIAS LED alta potencia - HighBay
Consumo de potencia [W]: 100W

103 | Uso Exterior IP65 ECO-HB-02
Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
LUMINARIAS LED alta potencia - HighBay
Consumo de potencia [W]: 150W

104 | Uso Exterior IP65 ECO-HB-04
Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
LUMINARIAS LED alta potencia - HighBay
Consumo de potencia [W]: 200W

105 | Uso Exterior IP65 ECO-HB-05
Tensién Nominal [V]: AC85-265V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED

106 | Consumo de potencia [W]: 12W KLiX2W
Uso Interior IP20
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LUMINARIAS
ITEM DESCRIPCION REFERENCIA

Tensién Nominal [V]: AC100 - 240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 2X12W = 24W
107 | Uso Interior IP20 KL2X12W
Tensiéon Nominal [V]: ACi00 - 240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 3x12W = 36W
108 | Uso Interior IP20 KL3X12W
Tensiéon Nominal [V]: AC100 - 240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 7W

109 | Uso Interior IP20 TLO7W
Tensién Nominal [V]: AC100 - 240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 12W

110 | Uso Interior IP20 TLi2W
Tensién Nominal [V]: AC100 - 240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

1M | Uso Interior IP20 TLisW
Tension Nominal [V]: AC100 - 240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 30W

12 | Uso Interior IP20 TL3oW
Tensién Nominal [V]: ACI00 - 240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED

Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 50W

114 | Uso Interior IP20 TLsOW
Tensién Nominal [V]: ACI00 - 240V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
Aplique - Accesorio

115 | Tension Nominal [V]: ACI00 - 240V ECOTLPAR
Base: E27
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1né

Aplique - Accesorio
Riel, conector,
Tensién Nominal [V]: ACI00 - 240V

TSIM

n7

Aplique - Accesorio
Riel, conector,
Tensién Nominal [V]: ACI00 - 240V

T52M

18

Aplique - Accesorio
Unién para riel
Tension Nominal [V]: AC100 - 240V

CR-TSIM

ne

Aplique - Accesorio
Unién para riel
Tensién Nominal [V]: ACI00 - 240V

CL-TSIM

120

Aplicacién Acento para Pared

Base (portalampara): GU10x2

Carga nominal [W]: méx. 2x50W (GU10)
Uso Decorativo IP65

Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V [/ ACi12V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

APL2XGU10

121

Aplicacion Acento para Pared

Base (portaldmpara): E27 PAR 30x2
Carga nominal [W]: méx. 2X100W (PAR30)
Uso Decorativo IP65

Tension Nominal [V]:ACl00-240V [ AC12V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

APL2XPAR30

122

Accesorio para iluminacién tipo tortuga
Carga nominal [W]: méx, 60W

Base Rosca E27

Uso Decorativo IP65

Tensién Nominal [V]: ACio0-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

ECOTRT

123

Poste decorativo para sobreponer en piso
Carga nominal [W]: max. 60W

Base Rosca E27

Uso Decorativo IP65

Tensién Nominal [V]:ACl00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

PST

124

Accesorio Acento Dirigible

Base (portaldmpara): GU1O

Carga nominal [W]: max. 50W
Tensién Nominal [V~]:100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

DLGU10A

125

Accesorio Acento Dirigible

Base (portalédmpara): GUI1O

Carga nominal [W]: méx. 50W
Tensién Nominal [V~]:100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

DLGU10B
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Accesorio Acento Dirigible
Base (portalédmpara): GU10
126 | Carga nominal [W]: méx. 50W DLGU10C
Tensiéon Nominal [V~]:100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 2x2W = 4W
127 | Uso Interior IP20 AP2X2WA
Tensién Nominal [V~]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz): 50/60 Hz

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 22W = 4W
128 | Uso Interior IP20 AP2X2WB
Tensién Nominal [V~]:ACl00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 2x3W = 6W
129 | Uso Interior IP20 AP2X3WA
Tensién Nominal [V~]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED

Consumo de potencia [W]: 2x3W = 6W
130 | Uso Interior IP20 AP2X3WB
Tensién Nominal [V~]:ACl00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED

tipo tortuga

Consumo de potencia [W]: 5W
131 | Uso Decorativo IP65 ECOTRT5
Tensién Nominal [V]1:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED

tipo tortuga

Consumo de potencia [W]: 10W
132 | Uso Exterior IP65 ECOTRTIO
Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz
3000K / 4000K | 6500K

Luminaria LED

Poste decorativo sobreponer en piso
Consumo de potencia [W]: 10W

133 | Uso Decorativo IP65 PSTILED
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

134 | Luminaria LED NICH1
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Aplique empotrado muro LED
Consumo de potencia [W]: 2W

Uso Decorativo IP65

Tensién Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED

Aplique empotrado muro LED
Consumo de potencia [W]: 2W
135 | Uso Decorativo IP65 NICH2
Tension Nominal [V]:AC100-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Luminaria LED

Aplique empotrado muro LED
Consumo de potencia [W]: 3W
136 | Uso Decorativo IP65 NICH3
Tensién Nominal [V]:ACi00-240 V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

Nota:

Las referencias pueden terminar en una letra (C, N, F), de acuerdo a cada temperatura de
color relacionadas previamente asi:

C (CALIDO) para una temperatura de color 3000K

N (NEUTRO) para una temperatura de color 4000K

F (FRIO) para una temperatura de color 6500K

**FIN DEL ANEXO No. 2**
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ITEM DESCRIPCION

REFERENCIA

Luminaria para emergencia LED

Consumo de potencia [W] 2X2W = 4W

137 | Carcasa ABS Botén de prueba Bateria recargable
Tensién Nominal [V]: ACio0 - 277V

Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGo1

Luminaria para emergencia LED

Consumo de potencia [W] 2X1,2W = 2,4W

138 | Carcasa ABS Botén de prueba Bateria recargable
Tensién Nominal [V]: AC100 - 277V

Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGo2

AVISO EMERGENCIA LED,
139 | Tensién Nominal [V]: AC100 - 277V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGo3

AVISO EMERGENCIA LED,
140 | Tensiéon Nominal [V]: ACi00 - 277V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGo4

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED
141 | Tensién Nominal [V]: AC100 - 277V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGos

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED
142 | Tensién Nominal [V]: ACi00 - 277V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGos6

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED
143 | Tensidén Nominal [\VV]: AC100 - 277V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGo7

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED
144 | Tensién Nominal [V]: AC100 - 277V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGos

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED
145 | Tensién Nominal [V]: AC100 - 277V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

EMGo9

DRIVER EMRGENCIA ILUMINACION LED,
Consumo de potencia [W]: 6-80W 20-70V
Tensién Nominal [V]: AC100 - 277V
Frecuencia Nominal [Hz]: 50/60 Hz

146

EMGi10

Nota:

color relacionadas previomente asi:

C (CALIDO) para una temperatura de color 3000K
N (NEUTRO) para una temperatura de color 4000K
F (FRIO) para una temperatura de color 6500K

Las referencias pueden terminar en una letra (C, N, F), de acuerdo a cada temperatura de

*FIN DEL ANEXO No, 3**
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