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NYCE ofSI;O.MBIA COLOMBIA

SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificacién 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

LUMEK CORPORATION INTERNATIONAL GmbH INC.

Para los productos

LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Segun las caracteristicas descritas en el anexo de este certificado.

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“Numeral 320 y requisitos aplicables del Numeral 470.3 de la Resolucion 180540
de marzo 30 de 2010 del Ministerio de Minas y Energia- Reglamento Técnico de
iluminacién y alumbrado publico RETILAP - y Numeral 17.1 de la Resolucion
90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energia — Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificacion para el cual NYCE Colombia SAS, evalud los requisitos del producto y los del esquema de

certificacién con el que se emite este certificado. La organizacidn estd sujeta a actividades periédicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo

estipulado en el contrato de prestacién de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos
de NYCE. Este documento solo es vélido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Codigo del certificado: 18E5-0060-11
Fecha de emision: 2018-05-10 Fecha estimada de ler seguimiento: 2019-05-10
Fecha de expiracion: 2021-05-09 Fecha estimada de 2do seguimiento: 2020-05-10
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COLOMBIA

ANEXO DEL CERTIFICADO CODIGO 18E5-0060-11

F9T01-04

Razdn social:

LUMEK CORPORATION INTERNATIONAL GMBH INC  |Referencial:

“Numeral 320. y requisitos aplicables del Numeral 470.3 de
la Resolucién 180540 de marzo 30 de 2010 del Ministerio
de Minas y Energia- Reglamento Técnico de iluminacion y
alumbrado publico RETILAP - y Numeral 17.1 de la
Resolucion 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio
de Minas y Energia — Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas RETIE”

Fecha de emision:

10 de mayo de 2018

Fecha estimada ler seguimiento

10 de mayo de 2019

Fecha de vencimiento

09 de mayo de 2021

Fecha estimada 2do seguimiento

10 de mayo de 2020

Referencias cubiertas por el certificado cédigo 18E5-0060-11

Item Referencia Familia Caracteristicas Marca Producto
Tecnologia LED, Model A, 0.5w-15w, Voltaje entrada=12V, i i i
1 NLEMA Serie A 120V,220V,220V-240V,100V-240V, 100V-277V, 120V/277V Tiempo de 5 :
= ; : ; s Light Emergencia
funcionamiento modo emergencia >90minutos, Montaje pared
Tecnologia LED, Model T, 0.5w-25w, Voltaje entrada=12V, ki bk
2 NLEMT Serie A 120V,220V,220V-240V,100V-240V, 100V-277V, 120V/277V Tiempo de A g
3 . 3 = : Light Emergencia
funcionamiento modo emergencia >90minutos, Montaje pared
Tecnologia LED, Sefializador, 0.1w-15w, Voltaje entrada=12V,
3 NLEMS Sasin 120Vv,220V,220V-240V,100V-240V, 100V-277V, 120V/277V, 120/347V, | Lumek o Aura Luminaria
Tiempo de funcionamiento modo emergencia >30minutos, con o sin Light Emergencia
doble spot, con o sin salida adicional led, Montaje pared o techo
Tecnologia LED, Slim, 0.1w-15w, Voltaje entrada=12V,
4 NLESS Serie C 120V,220V,220V-240V,100V-240V, 100V-277V, 120V/277V Tiempo de | Lumek o Aura Luminaria
funcionamiento modo emergencia >90minutos, Montaje pared o Light Emergencia
techo
Tecnologia LED, Bulkhead, 0.1w-15w, Voltaje entrada=12V,
5 NLEMB SerlaC 120Vv,220V,220V-240V,100V-240V, 100V-277V, 120V/277V Tiempo de | Lumek o Aura Luminaria
funcionamiento modo emergencia >90minutos, Montaje pared o Light Emergencia
techo
6 NLEML Bty Tecnologia LED, lantern, 0.1w-15w, Voltaje entrada=12V, Lumek o Aura Luminaria
120V,220V,220V-240V,100V-240V, 100V-277V, 120V/277V Light Emergencia
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